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SO KÖNNEN SIE FILTER, PADS UND VORFILTER KOMBINIEREN:

Pads in Kombination mit Gasfiltern

Gasfilter + Pad P1 oder P2 + Pad-Kappe = Kombinationsfilter (z. B. A2 P2)

Pads als reine Partikelfilter

Pad-Grundplatte + Pad P1 oder P2 + Pad-Kappe = kompletter Partikelfilter P1 oder P2

Pure in Kombination mit Gasfiltern

Gasfilter + Adapter + Pure = Kombinationsfilter (z. B. A2 P3)

Pure als reine Partikelfilter

Pure

Vorfilter mit Kombinationsfiltern

Kombinationsfilter + Vorfilter + Vorfilter-Kappe = Kombinationsfilter mit Vorfilter 

Dräger X-plore® Bajonettfilter
Filter für die Zweifilter-Halb- und -Vollmasken 
Dräger X-plore® 3300, 3500 und 5500

n Dräger-spezifischer Bajonettanschluss 
– leichte Montage: eindeutige Filterführung und spürbarer Anschlagpunkt 
– zusätzliche Handhabungssicherheit: 

Markierungen auf Filter und Maske sowie Richtungspfeil 

n Robustes Kunststoffgehäuse

n Paarweise verpackt 
– immer nur die benötigte Anzahl an Filterverpackungen öffnen 

n Mehr Flexibilität durch modulares Zubehör 
– Zusammenstellen von Kombinationsfilter aus 

Gas- und Partikelfiltern möglich 
– optionale Vor-Filter für längere Standzeit

Dräger X-plore® Bajonettfilter
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 Dräger X-plore 3300 ab S. 20
 Dräger X-plore 3500 ab S. 22
 Dräger X-plore 5500 ab S. 24
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ÜBERBLICK ÜBER DIE VERFÜGBAREN DRÄGER-BAJONETTFILTER

Filter Farbkennung Zweifiltermasken X-plore® Packungseinheit Bestell-Nr.
(EN 141:200 bzw. EN 14387, EN 143:2000) 3300, 3500 und 5500

Partikelfilter

Pad P1 NR X 20 67 38 001

Pad P2 R X 20 67 38 002

P3 R mit Gehäuse X 22 67 38 011

Pure P2 R X 20 67 38 353

Pure P3 R X 20 67 38 354

Pure Odour P3 R X 20 67 38 391

Gasfilter

A1 X 20 67 38 872

A2 X 20 67 38 873

A2B2 X 18 67 38 775

A1B1E1 X 20 67 38 778

A1B1E1K1 X 20 67 38 816

Kombinationsfilter

A1 P3 R D X 14 67 38 874

A2 P3 R D X 14 67 38 875

A2B2 P3 R D X 12 67 38 776
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Kombinationsfilter

A1B1E1K1 Hg P3 R D X 14 67 38 817

A2B2E2K2 Hg P3 R D* X 10 67 38 819

Zubehör

Pad-Kappe X 12 67 38 038
zur Verwendung von Pads

Pad-Grundplatte X 12 67 38 039
zur Verwendung von Pads

Vorfilter X 40 67 38 159

Vorfilter-Kappe X 14 67 37 576

Dräger X-plore Pure Adapter X 10 67 38 356
zur Verwendung von Gasfiltern 
mit X-plore Pure

* Nur mit Vollmaske zu verwenden

ÜBERBLICK ÜBER DIE VERFÜGBAREN DRÄGER-BAJONETTFILTER

Filter Farbkennung Zweifiltermasken X-plore® Packungseinheit Bestell-Nr.
(EN 141:200 bzw. EN 14387, EN 143:2000) 3300, 3500 und 5500
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