
Überall dort, wo Atemschutz bei der 
Arbeit benötigt wird, bieten Ihnen Dräger 
X-plore Halbmasken eine optimal auf  
Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung, 
z. B. für Chemieindustrie, Metall- und 
Automobilindustrie, Schiffsbau, Wartung, 
Ver- und Entsorgung. 

Wählen Sie zwischen der wartungsarmen 
und wirtschaftlichen Dräger X-plore 3300 
und der sehr komfortablen und haltbaren 
Dräger X-plore 3500 für dauerhafte und 
anspruchsvolle Einsätze. 

Die besonderen Highlights: Die leicht ein- 
zustellende Kopfbänderung mit der neuen 
„Flexi-Fit“-Kopfspinne und die innovative  

X-Führung (überkreuz) der Bänderung 
für gleichmäßige Verteilung der Zugkraft.  
Das „Low Profile“-Design von Maske und 
Filtern sorgt für optimale Passform der 
Dräger X-plore Halbmasken unter Schutz
visieren. 

Dräger X-plore Halbmasken sind verfügbar 
in drei Größen. Das sorgt für optimalen  
Sitz bei allen Gesichtsgrößen. Alle 
Halbmasken sind mit zwei seitlichen 
Bajonettanschlüssen für die Verwendung 
der umfangreichen Dräger X-plore Filter-
Serie ausgerüstet. 

Entdecken auch Sie die Vorteile von 
Dräger X-plore!

Dräger X-plore® 3300/3500 Halbmasken
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Erleben Sie eine neue Dimension in Komfort und Sicherheit im 
Atemschutz: Die Dräger Zweifilter-Atemschutzlinie – gemeinsam 
mit Anwendern aus Industrie und Handwerk entwickelt. Sie 
kombiniert in idealer Weise Praxistauglichkeit und Komfort.  
Neuartige Materialien und ein modernes, praxisgerechtes  
Design sorgen für hohen Tragekomfort und Trageakzeptanz.

Dräger X-plore® 3300
Die wartungsarme und wirtschaftliche 
Halbmaske.

Dräger X-plore® 3500
Die extrem haltbare Halbmaske für  
dauerhafte und anspruchsvolle Einsätze.
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EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

Einfache und sichere	 Hohe Anwendersicherheit	
Handhabung	

„FlexiFit“-Kopfspinne	 Das neuartige, anschmiegsame Kopfstück sorgt für exzellenten Sitz und Halt
	 auf jedem Kopf. Kaum spürbar unter Sicherheitshelmen

„Low Profile“-Design 	 Die flache Bauweise von Maske und Filtern sorgt für ein erstklassiges Sichtfeld
	 und eine gute Passform für den Einsatz unter Schutzvisieren.

Bänderungs-System 	 Die innovative X-Führung (überkreuz) sorgt für gleichmäßige, angenehme 
	 Verteilung der Zugkraft und optimierten Dichtsitz. Sehr leicht auf korrekten, 
	 bequemen Tragesitz einzustellen.

Flexibler Nasenbereich 	 Sorgt für extra-dichten Sitz im Nasenbereich und für gute Kompatibilität mit 
	 Sicherheitsbrillen.

Bajonettverschlüsse 	 Für einfaches und sicheres Anbringen der Filter. Beide werden von oben
	 eingesetzt und nach unten bis zum Anschlagpunkt geführt.
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Dräger X-plore® Lackierer-Set:
Dräger X-plore® 3300 (Größe M)  
+ 2 Filter A2-P3 RD 		
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EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

Speziell bei Dräger X-plore® 3500:		

Neuartiges Material 	 Maskenkörper aus „DrägerFlex“-Material: sehr hautfreundlich und anschmiegsam, kombiniert 
	 erstklassigen Tragekomfort mit sehr guter Haltbarkeit.	

„Drop Down“-Option	 Durch Öffnen des Nackenverschlusses kann die Maske abgenommen werden, ohne z. B. den Sicherheitshelm 
	 abzusetzen. Die Innenseite der Maske liegt dabei am Körper und bleibt so vor Verschmutzung geschützt.

TECHNISCHE DATEN

Maskenkörper:	 Dräger X-plore® 3300: Soft-TPE – hautfreundlich, weich, angenehm zu tragen, transluzent-grau

	 Dräger X-plore® 3500: DrägerFlex – sehr hautfreundlich, erstklassiger Tragekomfort, robust, schwarz

Größen: 	 Klein (S), Mitttel (M), Groß (L)

Gewicht 	 ca. 95 g

Zulassungen 	 CE-zertifiziert (EN 140)

Wartung/Reparatur 	 Ersatzteile erhältlich für Dräger X-plore® 3500

Extras 	 Bei jeder Dräger X-plore® 3500: Bänderung mit praktischem Nackenverschluss und wiederverschließbarem 
	 Tragebeutel.	

BESTELLINFORMATIONEN

Halbmaske Dräger X-plore® 3300:	 Größe S	 R 55 331
	 Größe M	 R 55 330
	 Größe L	 R 55 332

Halbmaske Dräger X-plore® 3500:	 Größe S	 R 55 351
(mit Nackenverschluss und Tragebeutel)	 Größe M	 R 55 350
	 Größe L	 R 55 352

Sets:	 Lackierer-Set (Dräger X-plore® 3300 (Größe M) + 2 Filter A2-P3 RD)           	 R 55 686
	 Chemiearbeit-Set (Dräger X-plore® 3300 (Größe M) + 2 Filter A1B1E1K1 Hg-P3 RD	 R 55 740
	 Handwerker-Set für Staubarbeiten (Dräger X-plore® 3500 (Größe M) + 2 Filter Pure P3 R) 	 R 56 960

Zubehör:	 Bajonett-Verschluss-Kappe (für Druckabfallprüfungen)             	 AG 02 460
	 Tragedose „Wikru” 	 RM 07 000

Die Dräger X-plore® Filter-Serie bietet ein umfangreiches Programm verschiedener Partikel-, Gas- und Kombinationsfilter (siehe separates Datenblatt).

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

AUSTRALIA
Draeger Safety Pacific Pty. Ltd.
8 Acacia Place
Notting Hill VIC 3168
Toll-free	+61 1800 DRAGER  
		  (1800 372 437)
Fax		 +61 1800 64 74 84
customer.service@draeger.com

CANADA
Draeger Safety Canada Ltd.
7555 Danbro Crescent
Mississauga, Ontario L5N 6P9
Tel	 +1 905 821 8988
Fax	+1 905 821 2565

USA
Draeger Safety, Inc.
101 Technology Drive
Pittsburgh, PA 15275
Tel	 +1 412 787 8383
Fax	+1 412 787 2207

Manufacturer:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany

Dräger Safety Nederland B.V.
Edisonstraat 53
2700 AH Zoetermeer
Tel	 +31 79 344 46 66
Fax	+31 79 344 47 90

REGION ASIA PACIFIC
Draeger Safety Asia Pte Ltd.
67 Ayer Rajah Crescent  
#06-03
Singapore 139950
Tel	 +65 68 72 92 88
Fax	+65 65 12 19 08

REGION CENTRAL  
AND SOUTH AMERICA
Dräger Panama S. de R.L.
Complejo Business Park,  
V tower, 10th floor
Panama City
Tel	 +507 377-9100
Fax	+507 377-9130
contactcsa@draeger.com

REGION MIDDLE EAST, AFRICA
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office 
P.O. Box 505108  
Dubai, United Arab Emirates
Tel 	+971 4 4294 600 
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

SPAIN
Dräger Safety Hispania S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid
Tel	 +34 91 728 34 00
Fax	+34 91 729 48 99

UNITED KINGDOM
Draeger Safety UK Ltd.
Blyth Riverside  
Business Park
Blyth, Northumberland  
NE24 4RG
Tel	 +44 1670 352-891
Fax	+44 1670 356-266

P. R. CHINA
Draeger Safety Equipment  
(China) Co., Ltd.
A22 Yu An Rd, B Area,  
Tianzhu Airport Industrial Zone, 
Shunyi District, Beijing 101300
Tel 	+86 10 80 49 80 00
Fax	+86 10 80 49 80 05

FRANCE
Dräger Safety France SAS
3c route de la Fédération, BP 80141
67025 Strasbourg Cedex 1
Tel	 +33 3 88 40 76 76
Fax	+33 3 88 40 76 67

MEXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
Av. Peñuelas No. 5 Bodega No. 37
Fraccionamiento Industrial  
San Pedrito
Querétaro, Qro México
Tel	 +52 442 246-1113
Fax	+52 442 246-1114
NETHERLANDS
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