
Gebrauchsfähigkeitsprüfung  
an Gasthermen

1	 Zuleitung

2	 Bedieneinheit

3	 Regeleinheit mit Anschluss Messstutzen

4	 Prüfnippel / Messstutzen

5	 Wärmetauscher

6	 Brenner

7	 Anschluss Gastherme  
testo 324

8	 Anschlussschlauch testo 324

Die Gasblase wird mit systemeigenen Gas 
gefüllt. Dadurch wird die Entstehung eines 
gefährlichen Luft-Gas-Gemisches verhindert.
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Gebrauchsfähigkeitsprüfung an Gasthermen 
TRGI 2008 G 600 mit Verweis auf G 5952 nach DVGW

Die Gebrauchsfähigkeitsprüfung wird an Gasleitungen bis 100 mbar 
durchgeführt, die bereits in Betrieb sind. Die Leitungen sollten durch 
ein Fachunternehmen wiederkehrend alle 12 Jahre geprüft werden. 
Diese Prüfung wird nach der Technischen Richtlinie für Gasinstallation 
(TRGI) durchgeführt. Elektronische Leckmengenmessgeräte bestimmen 
dann die Leckmenge pro Stunde, abhängig davon wird die Gebrauchs­
fähigkeit der Anlage folgendermaßen eingeordnet:

Leckmenge

< 1 l/h:	 gebrauchsfähig

≥ 1 l/h bis < 5 l/h:	 eingeschränkt gebrauchsfähig  -> Leitungen 
abdichten und erneuern. Innerhalb von vier 
Wochen Dichtheit herstellen.

≥ 5 l/h:	 nicht gebrauchsfähig

Für Leitungen ab 100 
mbar bis 1 bar ist die 
kombinierte Belastungs- 

und Dichtheitsprüfung durch­
zuführen.
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Übersicht testo 324 Sets

Anwendung Basis-Set  
testo 324

Profi-Set  
testo 324

Gas-/Wasser-Set  
testo 324

Gasleitung Belastungsprüfung  3 3 3

Dichtheitsprüfung  3 3 3

Leckmengenmes­
sung

 3 3 3

Trinkwasser­
leitung

Dichtheitsprüfung 
(mit Luft)

 3 3 3

Belastungsprüfung 
(mit Luft)

Mit entsprechendem 
Zubehör

Mit entsprechendem 
Zubehör

3

Mit Wasser Mit entspr. Zubehör Mit entspr. Zubehör 3

Abwasserleitung  3 3 3

Flüssiggasleitung 3 3 3

Artikelnummer 0563 3240 70 0563 3240 71 0563 3240 77 

Preis 1399,- EUR 1999,- EUR 1899,- EUR

Wichtige Set Inhalte - �Gasblase für Leck­
mengenmessung 
im Koffer integriert

- �Gasblase für Leck­
mengenmessung 
im Koffer integriert

- �Gasspürgerät testo 
316-2 und Infrarot 
Drucker

- �Gasblase für Leckmen­
genmessung im Koffer 
integriert

- �Y Verteiler für die gleichzei­
tige Messung der Verteiler- 
und Verbrauchsleitung

- �Zubehör für Hochdruck­
messung bis 25 bar und 
Messung mit Wasser

Unsere Empfehlung für die komplette Messung: Gas-/Wasser-Set testo 324 (0563 3240 77) für 1899,- EUR

www.testo.de/324
Direkt zum  
Anwendungs- 
video
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Dichtheits- und Belastungsprüfung  
an Gasleitungen (150 mbar und 1 bar)
mit Zweirohrzähler

mit Einrohrzähler

1	 Anschlussleitung
2	 Hausanschlussleitung
3	 Hauptabsperreinrichtung
4	 Zählerabsperreinrichtung
5	 Gasströmungswächter  

mit integriertem Gasdruckregler
6	 Zähler
7	 Konischer Stopfen (150 mbar Prüfung) 

½“ 0554 3151 / ¾“ 0554 3155 
	 Stufenstopfen (1 bar Prüfung) 

¾“ + 1¼“ 	 0554 0533 
½“ + 1“ 	 0554 3164 
3/8“ + ¾“ 	 0554 3163

8	 Y-Verteiler    0554 0532

9	 Anschlussschlauch testo 324

10	 Einrohrzählerkappe 0554 3156

11	 Optional Handpumpe

Mit dem Y-Verteiler ist die gleichzeitige 
Messung von Verbauchs- und Verteiler­
leitung möglich. Alternativ können diese 
nacheinander gemessen werden – dafür 
wird das testo 324 direkt an den entspre­
chenden Stopfen angeschlossen.

Die Gastherme muss bei Belastungsprü­
fung vom zu prüfenden System getrennt wer­
den. Der Druckaufbau auf 1 bar erfolgt über 

die Handpumpe des testo 324. Zusätzlich kann 
ein Kompressor verwendet werden. Bei der Dicht­
heitsprüfung erfolgt der Druckaufbau auf 150 mbar 
automatisch über die interne Pumpe des testo 324. 
Die Belastungsprüfung wird an der Leitung ohne 
Armaturen durchgeführt. Die Dichtheitsprüfung 
erfolgt mit Armaturen, aber ohne Gasgeräte und 
zugehörige Regel- und Sicherheitseinrichtungen. 
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Dichtheits- und Belastungsprüfung an Gasleitungen 
(150 mbar und 1 bar) TRGI 2008 G600

Die Dichtheits- und Belastungsprüfung an Gasleitungen wird bei Leitun­
gen mit einem Betriebsdruck bis 100 mbar durchgeführt.

Die Belastungsprüfung dient als Dichtheitsprobe für neu verlegte Lei­
tungen ohne Armaturen. Die Leitung wird mit 1 bar Druck beaufschlagt, 
der Druck darf innerhalb von 10 min nicht abfallen/ansteigen.  Die Auf­
lösung des Prüfgerätes muss mindestens 0,1 bar betragen. Prüfmedium 
ist Luft oder ein Inertgas (z.B. Stickstoff, Kohlendioxid, kein Sauerstoff).

Die Dichtheitsprüfung wird bei Neu-Installationen oder bei wesentli­
chen Änderungen durchgeführt und ist eine Druckprobe für Leitun­
gen einschließlich Armaturen. Zur Prüfung müssen 150 hPa auf die Lei­
tung beaufschlagt mindestens 10 min konstant bleiben ohne Druckab­
fall/anstieg,  abhängig vom Leitungsvolumen. Mit dem Messgerät muss 
mindestens eine Auflösung von 0,1 mbar gegeben sein. Prüfmedium ist 
Luft oder ein Inertgas (z.B. Stickstoff, Kohlendioxid, kein Sauerstoff).

Für Leitungen ab 100 
mbar bis 1 bar ist die 
kombinierte Belastungs- 

und Dichtheitsprüfung durch­
zuführen.
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Übersicht testo 324 Sets

Anwendung Basis-Set  
testo 324

Profi-Set  
testo 324

Gas-/Wasser-Set  
testo 324

Gasleitung Belastungsprüfung  3 3 3

Dichtheitsprüfung  3 3 3

Leckmengenmes­
sung

 3 3 3

Trinkwasser­
leitung

Dichtheitsprüfung 
(mit Luft)

 3 3 3

Belastungsprüfung 
(mit Luft)

Mit entsprechendem 
Zubehör

Mit entsprechendem 
Zubehör

3

Mit Wasser Mit entspr. Zubehör Mit entspr. Zubehör 3

Abwasserleitung  3 3 3

Flüssiggasleitung 3 3 3

Artikelnummer 0563 3240 70 0563 3240 71 0563 3240 77 

Preis 1399,- EUR 1999,- EUR 1899,- EUR

Wichtige Set Inhalte - �Gasblase für Leck­
mengenmessung 
im Koffer integriert

- �Gasblase für Leck­
mengenmessung 
im Koffer integriert

- �Gasspürgerät testo 
316-2 und Infrarot 
Drucker

- �Gasblase für Leckmen­
genmessung im Koffer 
integriert

- �Y Verteiler für die gleichzei­
tige Messung der Verteiler- 
und Verbrauchsleitung

- �Zubehör für Hochdruck­
messung bis 25 bar und 
Messung mit Wasser

Unsere Empfehlung für die komplette Messung: Basis-Set testo 324 (0563 3240 70) für 1399,- EUR

Leitungs-
volumen

Anpas-
sungszeit

Mindest-  
Prüfdauer

< 100 l 10 min 10 min
≥ 100 ... 
200 l

30 min 20 min

≥ 200 l 60 min 30 min

www.testo.de/324
Direkt zum  
Anwendungs- 
video
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