
Abgasmessung 
kompakt.
Das neue testo 320 basic mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis.



testo 320 basic

Selbst wechselbare Sensoren
Einfacher Wechsel der Sensoren durch den 
Anwender – kein Abgleich notwendig.

Speicher
Bis zu 20 Messprotokolle können im  
Speicher des testo 320 basic gesichert  
und abgerufen werden.

Kompakte Messung von Abgas bis Zug.

Hochauflösendes Farbdisplay
Messmenüs und Messwerte sind detailliert 
dargestellt und immer sicher ablesbar.

Schnelle Sensor-Nullung
Automatische Nullung des Sensors in nur 
30 Sekunden nach dem Start, die abgebro-
chen werden kann, wenn nicht benötigt.

Lithium-Akku
Bis zu 8 Stunden Laufzeit, kein Batterie-
wechsel nötig, Aufladung via USB- 
Anschluss möglich.
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Effizienter Sondenwechsel
Schnell und einfach über Sondenkupplung. 
Sämtliche Gaswege werden per Bajonett- 
verschluss mit nur einem Handgriff mit dem 
Gerät verbunden.

Sondenfilter
Einfaches Wechseln des Sondenfilters.

testo 320 basic ist Ihr zuverlässiger Partner für Installations- 

und Wartungsarbeiten an Heizungsanlagen. Es bietet alle 

essentiellen Funktionen für Abgas-Analyse, Kaminzug- und 

Druckmessung. Standardisierte Menüabläufe machen die 

Bedienung zudem auch dann spielend leicht, wenn das 

Messgerät nicht täglich im Einsatz ist. Darüber hinaus  

überzeugt das testo 320 basic durch ein hochauflösendes  

Farbdisplay, selbst wechselbare Sensoren, zwei Jahre  

Garantie ohne Wartungsvertrag und ein Preis-Leistungs- 

Verhältnis, das seinesgleichen sucht.
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Die Messmenüs des testo 320 basic.

Differenztemperatur-Messung: Messung der 

Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf der  

Heizungsanlage (mit separatem Differenz- 

temperatur-Set 0554 1208).

CO-Umgebungsmessung: Mit der Abgas- 

Sonde kann auch der CO-Gehalt in der  

Umgebung des Brenners gemessen werden.

Abgasmessung: testo 320 basic misst CO und 

O2 sowie Abgas- und Umgebungstemperatur.  

Daraus berechnet es dann CO2-Konzentration, 

Wirkungsgrad und Abgasverlust.

Rußzahl-Bestimmung: In diesem Menüpunkt 

können Sie die mit einer Rußpumpe ermittelten 

Ergebnisse eintragen. Die Werte werden zusätz-

lich auf dem Messprotokoll ausgedruckt.

Differenzdruckmessung: Messung der Diffe-

renz zwischen Leitungs- und Umgebungsdruck 

(mit Schlauchanschluss-Set für die separate  

Gasdruckmessung Best.-Nr. 0554 1203).

Zugmessung: Die Messung des Zugs stellt  

sicher, dass das Abgas korrekt durch den  

Kamin abgeleitet wird.



testo 320 basic

Ä
nd

er
un

ge
n,

 a
uc

h 
te

ch
ni

sc
he

r 
A

rt
, v

or
b

eh
al

te
n.

Testo AG
Postfach 1140, 79849 Lenzkirch
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

E-Mail vertrieb@testo.de

www.testo.de/320basic

Lagertemperatur -20 ... +50 °C

Betriebstemperatur -5 ... +45 °C

Stromversorgung Akku: 3.7 V / 2400 mAh
Netzteil: 6 V / 1.2 A

Speicher 20 Messprotokolle

Anzeige Grafik-Farbdisplay 240 x 320 Pixel

Gewicht 573 g

Abmessung L 240 x B 85 x H 65 mm 

Garantie Gerät/Sonde/Gassensoren: 
24 Monate
Akku: 12 Monate

Messbereich Genauigkeit ±1 Digit Auflösung

O2-Messung 0 … 21 Vol. % ±0.2 Vol. % 0.1 Vol. %

CO-Messung 
(ohne H2-Kompen-
sation)

0 … 4000 ppm ±20 ppm (0 … 400 ppm)
±5 % v. Mw. (401 … 2000 ppm)
±10 % v. Mw. (2001 … 4000 ppm)

1 ppm

CO2-Bestimmung
digitale Berechnung 
aus O2

0 … CO2 max. ± 0.2 Vol. % 0.1 Vol. %

Temperatur -40 … +1200 °C ±0.5 °C (0 … +100 °C)
± 0.5 % v. Mw. (restl. Messbereich)

0.1 °C (-40 … +999.9 °C)
1 °C (> +1000 °C)

Zugmessung -99.9 … +40 hPa ±0.02 hPa o. ±5 % v. Mw. (bei -0.50 … +0.60 hPa)
±0.03 hPa (0.61 … 300 hPa)
±1.5 % v. Mw. (bei 301 … 4000 hPa)

0.01 hPa

Druckmessung 0 … +300 hPa ±0.5 hPa (0.0 … 500 hPa)
±1% v. Mw. (bei 501 … 1000 hPa)
±1.5 % v. Mw. (bei 1001 … 30000 hPa)

0.1 hPa

Wirkungsgrad-
bestimmung (Eta)

0 … 120 % 0.1%

Abgasverlust 0 … 99.9 % 0.1%

Technische Daten

Set testo 320 basic*

Best.-Nr.: 0563 3223 70

*Aktion gültig in Deutschland. Geräte haben deutsche Länderversion.

testo 320 basic Abgas-Analysegerät
USB-Netzteil
Kompakte Abgassonde 180 mm
Transport-Tasche
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EUR 829.00


