Termohigrometro con
manejo a través de un
teléfono inteligente

testo 605i

Instrumento de medicién profesional compacto de la serie
Testo Smart Probes para el uso con teléfonos inteligentes/
tabletas

Medicion de la humedad ambiental y la temperatura
ambiente en interiores y canales

Calculo automatico del punto de rocio y la temperatura del
bulbo humedo a través de la aplicacion testo Smart Probes

Andlisis y envio de los datos medidos
a través de la aplicacién testo Smart Probes

Ocupa poco espacio y es facil de transportar

We measure it.

Bluetooth +
aplicacién

Aplicacion testo Smart Probes
para descargar gratuitamente

Available on the

g Cuoglc play D App Store

avés de la aplicacion testo Smart Probes instalada en el
itivo movil, los usuarios pueden leer comodamente
i icacion también le permite



testo 605i We measure it.

Datos técnicos / Accesorios

Tipo de sensor Humedad - capacitivo

testo 605i Rango de medicion 0...100 %HR
Exactitud +(1,8 %HR + 3 % del v.m.) a +25 °C

testo 605i, termohigrémetro con manejo a través

testo Smart Case (climatizacion) para el almacenamiento y el transporte del testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, | 0516 0260
testo 805i y testo 905i, dimensiones 270 x 190 x 60 mm

Certificado de calibracion ISO de humedad; puntos de calibraciéon 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25 °C 0520 0006

o N
de un teléfono inteligente, incl. pilas y protocolo * 1 digito (5 .- 80 %HR)
de calibracion Resolucion 0,1 %HR ©w
]
Tipo de sensor | NTC =
Modelo 0560 1605 s
Rango de medicion -20 ... +60 °C §
©
Exactitud +0,8°C (-20 ... 0 °C) =
+ 1 digito +0,5°C (0 ... +60 °C) 3
[}
Aplicacion testo Smart Probes Resolucion 0.1°C
Con la aplicacion, su teléfono inteligente/tableta
se convierten en la pantalla del testo 605i. Tanto
el manejo del instrumento de medicién como la 8’
visualizacién de los valores medidos se efecttian Datos técnicos generales 5
por medio de Bluetooth a través de la aplicacion - — - 2
Smart Probes instalada en el teléfono inteligente Compatibilidad se requiere iOS 8.3 o superior / B
o tableta, independientemente del lugar de Android 4.3 o superior S
medicion. Ademas puede crear protocolos requiere un dispositivo mévil con §
de medicioén en la aplicacion, insertar fotos y Bluetooth 4.0 ]
comentarios y enviarlos por correo electrénico. S p
Para iOS y Android. Temperatur‘a de -20 ... +60 °C %
almacenamiento €
Temperatura de -20 ... +50 °C 2
servicio a2
Tipo de pila 3 microcélulas AAA _5
[
Autonomia 250 h §
Medidas 243 x 30 x 24 mm é
Tubo de la sonda de 100 mm §
Garantia 2 afios g
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Certificado de calibracion ISO de humedad, punto de calibracién 75,3 %HR a +25 °C 0520 0096




