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ecom-UNO 
DIFFERENZDRUCKMESSGERÄT IN TASCHENFORMAT

Einstellung vom Gasbrennern:

 -  Geräte-Anschlussdruck (Fließdruck)

 -  Düsendruck (Fließdruck)

 -  Gasbetriebsdruck (Anlagendruck)

 -  Ruhedruck 

 -  Messbereich: ± 200 hPa, ± 2.038 mmH
2
O,    

   ±  2,9 psi, ± 150 mmHg

 -  Umschaltbare Einheiten: hPa/mbar, mmH
2
O, psi, mmHg

 -  Auflösung: 0,01 hPa / 0,01 mmH
2
O / 0,01 psi / 0,01 mmHg

 -  Genauigkeit: ca. 1% vom Messwert

 -  Überlast: 300 hPa / 3.060 mmH
2
O /4,35 psi /225 mmHg

-  Mit Haftmagnet auf der Rückseite

Abmessungen (H x B x T): ca. 106 x 64 x 28 mm

Gewicht: ca. 150 g (mit Batterien)

ecom-LSG 

ZUR GASDETEKTION UND LECKSUCHE

- Mit Balkenanzeige

- Anzeigebereich: bis 0,5 vol.%; 

  Ansprechzeit: < 2 Sekunden

- Anzeige: Balkendiagramm, hintergrundbeleuchtet

- Sichtfenster ca. 20 x 7 mm

- 1 - 14 Balken (10 Balken ca. 1.000 ppm CH
4
)

- Stromversorgung: 2 Batterien/ Akkus Micro (AAA)

- Batteriestandzeit: > 8 Stunden  

- Aufwärmzeit: ca. 3 Minuten

- Arbeitstemperatur: -5 °C bis +40 °C

Abmessungen (H x B x T): Gehäuse ca. 155 x 35 x 22 mm

Schwanenhals: ca. 355 mm lang

Gewicht: ca. 200 g
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