
Filtres Dräger X-plore® à baïonnette
Filtre

Faites l’expérience du confort et de la fiabilité en matière de protection
respiratoire. La gamme bifiltre Dräger X-plore® est la nouvelle référence
en matière de confort d’utilisation. Le recours à des matériaux modernes
et un design attrayant optimise le confort et l’acceptation par l’utilisateur.
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Avantages
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Innovation et confort

Les filtres à baïonnette X-plore composent une gamme innovante de protection respiratoire associant un design
moderne et un haut niveau de confort pour le porteur. Le positionnement en recul des connexions à baïonnette
assure un champ de vision panoramique et dégagé.

Connexion facile et sûre

Connexion facile et sûre : les filtres comportent un raccord à baïonnette rapide et sécurisé qui facilite la mise
en place jusqu'à encliquetement.

De multiples possibilités

Les cartouches anti-gaz peuvent être combinées pour constituer des filtres combinés à l’aide de divers

accessoires tels que les filtres Pad ou des filtres Dräger X-plore® Pure associé à un adaptateur. Les pré-filtres
anti-particules additionnels peuvent être remplacés indépendamment de la cartouche anti-gaz. En option, un
pré-filtre grosses poussières empêche le colmatage prématuré de la cartouche combinée après exposition à du
gravier ou de la peinture pulvérisée par exemple.

Emballage par paires

Les filtres sont emballés par paires afin que seul le nombre requis de filtres soit ouvert.

Boîtier plastique pour une protection durable

Toutes les cartouches anti-gaz et combinées sont équipées d'un boîtier robuste en plastique.

Marquage CE

Tous les filtres bénéficient d'un marquage CE conforme aux normes EN 14387 et EN 143:2000.

Guide de choix du filtre adapté

Le guide de sélection et d'information Dräger VOICE aide à sélectionner les filtres adéquats, en fonction des
susbstances dangereuses en présence.



Caractéristiques techniques
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FILTER COLOUR CODING

Colour Filter Type Main field of application

brown A Organic gases and vapours (boiling point

> 65 °C)

grey B Inorganic gases and vapours

yellow E Sulphur dioxide, hydrogen chloride

green K Ammonia

red Hg Mercury vapour

white P Particles

Pour vos commandes

Filter Type Packing Unit Weight Order Code

Particle Filters

P3 R** 22 pcs = 11 pairs 35 g/pc 67 38 011

Pad P2 R** 20 pcs = 10 pairs 5 g/pc 67 38 002

Pad P1 NR** 20 pcs = 10 pairs 5 g/pc 67 38 001

Pure P2 R** 20 pcs = 10 pairs 20 g/pc 67 38 353

Pure P3 R** 20 pcs = 10 pairs 20 g/pc 67 38 354

Pure Odour P3 R** 20 pcs = 10 pairs 30 g/pc 67 38 391

Pure Adapter 10 pcs 18 g/pc 67 38 356

Pad Retainer 12 pcs 20 g/pc 67 38 038

Pad Base 12 pcs 20 g/pc 67 38 039

Pre-filter for combination filter 40 pcs = 20 pairs 0,2 g/pc 67 38 159

Pre-filter cap 14 pcs = 7 pairs 12 g/pc 67 37 576

Gas Filters

A1 20 pcs = 10 pairs 90 g/pc 67 38 005

A2 20 pcs = 10 pairs 90 g/pc 67 38 006

A2B2 18 pcs = 9 pairs 120 g/pc 67 38 358

A1B1E1 20 pcs = 10 pairs 110 g/pc 67 38 359

A1B1E1K1 20 pcs = 10 pairs 110 g/pc 67 38 007

Combination Filters

A1-P3 R D** 14 pcs = 7 pairs 120 g/pc 67 38 015

A2-P3 R D** 14 pcs = 7 pairs 120 g/pc 67 38 016

A2B2-P3 R D** 12 pcs = 6 pairs 150 g/pc 67 38 368

A1B1E1K1Hg-P3 R D** 14 pcs = 7 pairs 140 g/pc 67 38 017

A2B2E2K2Hg-P3 R D* ** 10 pcs = 5 pairs 210 g/pc 67 38 369

* only for use with full face mask

** labelling "R": certified for reuse (more than one shift)

labelling "D": successfully passed dolomite test



Notes
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SIÈGE DU GROUPE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE

Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com
.
SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact
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