
Dräger X-act® 7000
Rilevatore multigas

L'innovativo sistema di analisi Dräger X-act® 7000 è composto da
microfiale Dräger e un dispositivo di analisi optoelettronico che consente
di misurare con precisione i gas nell'intervallo ppb basso. Sostituisce
le analisi di laboratorio lente e costose, offrendo risultati accurati sul
posto. È estremamente facile da usare: basta inserire le microfiale Dräger,
iniziare la misurazione e leggere il risultato del test.
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Display a colori ad elevato contrasto da 

2,4 pollici

Angolo visivo di 160° e modalità di lettura 

giorno/notte

3 tasti di comando

Per un funzionamento semplice e rapido

LED di stato

Il LED verde si accende  

al termine del test

Microiale Dräger
Per 10 misurazioni per gas. Lettura dei 

parametri del test con RFID

Drive automatico

Per ritrarre le microiale Dräger
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Misura anche le concentrazioni più basse con un'analisi di qualità pari a quelle di laboratorio

Le concentrazioni di sostanze pericolose nell'aria ambiente sul luogo di lavoro non devono mai superare i
limiti predefiniti. Monitorare livelli di concentrazione a volte così bassi è un compito di grande responsabilità. Il
dispositivo Dräger X-act 7000, abbinato alle microfiale Dräger, misura specificamente le sostanze cancerogene
e tossiche nell'intervallo ppb basso. Questo sensibile sistema di analisi si basa su sensori chimici colorimetrici,
in grado di sostituire le tradizionali analisi di laboratorio e garantire risultati altrettanto precisi sul posto, con un
notevole risparmio in termini di tempo e denaro.

Maggiore sicurezza grazie all'elevata selettività

Grazie a strati reattivi specifici a seconda della sostanza misurata e a diversi pre-strati, le microfiale Dräger
consentono misurazioni di gas selettive. I vari strati fungono da filtro, ad esempio. Durante il test, trattengono
altre sostanze presenti sul luogo di lavoro, in modo che il risultato si riferisca unicamente alla sostanza target.
In questo modo si eliminano gran parte degli effetti di sensibilità trasversale e si riducono i falsi positivi e i falsi
allarmi.

Antideflagrante e pronto all'uso

Le etichette RFID applicate sulle microfiale Dräger contengono tutti i dati di calibrazione relativi alla loro
normale durata di un anno. Si elimina così la necessità di lunghi test funzionali e di una calibrazione manuale.
Il dispositivo funziona sulla base della misurazione di flusso e massa, pertanto non risente delle fluttuazioni
della pressione atmosferica. Durante la calibrazione in fabbrica si è già tenuto conto dell'eventuale effetto della
temperatura o dell'umidità. L'analizzatore è antideflagrante e omologato ATEX/IECEx per la Zona 0. Il sistema
è inoltre resistente alla polvere e all'acqua in conformità con il grado di protezione IP54. Risponde infine ai
requisiti di compatibilità elettromagnetica secondo la norma EN 61326-1.

Facile da usare

Dopo aver superato la fase automatica di autotest, il sistema di analisi X-act 7000 è immediatamente pronto
per l'uso. È idoneo a prove eseguite con tutti i tipi di microfiale Dräger disponibili. Basta inserire la microfiala
Dräger giusta per la prova che si intende eseguire. Il drive automatico ritrae la microfiala e la posiziona
correttamente. Quindi si esegue il test utilizzando i 3 tasti di comando e il display a colori da 2,4 pollici.
Al termine del test, si accende il LED verde e sul display appare un messaggio. È possibile salvare nel
datalogger interno il risultato della prova, il luogo e l'orario di esecuzione; questi dati potranno essere letti
successivamente utilizzando il software Dräger CC Vision. Il dispositivo è alimentato da cinque batterie
standard facili da sostituire. La durata della batteria è superiore a 10 ore di prove e può essere visualizzata sul
display.

Adatto anche per prove con pompa

Usando l'accoppiatore (connettore), la pompa Dräger X-am® può essere adattata al dispositivo X-act 7000.
Si può così individuare la presenza di sostanze cancerogene e tossiche nell'intervallo ppb, persino in luoghi
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difficili da raggiungere come tubature, condutture o serbatoi fino a una distanza di 45 metri. Anche la pompa
X-am è omologata come antideflagrante per la Zona 0, pertanto è perfettamente idonea per queste operazioni.

Componenti del sistema
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Microfiale Dräger

Con ogni set di microfiale è possibile eseguire 10 test consecutivi.
La concentrazione di sostanze pericolose è visibile sul display
dell'X-act® 7000. Microfiale speciali consentono anche di eseguire test
nell'intervallo ppb. L'etichetta RFID sul set di microfiale contiene tutti i
dati di calibrazione relativi alla loro normale durata di un anno. Si elimina
così la necessità di lunghi test funzionali e di una calibrazione manuale.

Accessori
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Pompa Dräger X-am® per Dräger X-act® 7000

La pompa Dräger X-am® è una pompa esterna per rilevatori di gas
portatili. Se combinata con il dispositivo X-act® 7000, permette di
eseguire test a distanza (per esempio, all'interno di serbatoi o condotti).
Per usarla, basta connetterla al dispositivo Dräger X-act® 7000
utilizzando un accoppiatore. La pompa si controlla tramite il software
X-act® 7000.
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Accoppiatore

L'accoppiatore è il connettore tra il sistema di analisi X-act® 7000 e la
pompa Dräger X-am®. Crea una connessione sicura ed ermetica tra i
due dispositivi.
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Tubo FKM

Resistente ai solventi

Disponibile in quattro lunghezze:
Diametro interno: 3,2 mm, lunghezza 5 m
Diametro interno: 3,2 mm, lunghezza 10 m
Diametro interno: 3,2 mm, lunghezza 20 m
Diametro interno: 3,2 mm, lunghezza 45 m
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Tubo in PVC

Rivestito internamente in PTFE

Disponibile in due lunghezze:
3 m
15 m
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Sonda telescopica

Disponibile in quattro lunghezze:
70 cm
90 cm
100 cm
150 cm
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Supporto per pre-fiala

I supporti per pre-fiale sono necessari per migliorare ulteriormente
la sensibilità e selettività di alcune microfiale Dräger. Il supporto per
pre-fiala garantisce una connessione sicura ed ermetica con Dräger
X-act® 7000.

Servizi
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Assistenza prodotti

Dräger vi offre diversi pacchetti di assistenza prodotti, presso le nostre
officine o direttamente presso le vostre sedi. La cura e la manutenzione
straordinaria e periodica dei prodotti sono essenziali per garantirne
la sicurezza e l'affidabilità, ma anche in ambito commerciale cura e
manutenzione sono considerazioni fondamentali. Controlli preventivi,
una cura continua e l'uso di ricambi originali migliorano la longevità del
vostro investimento.
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Formazione

Da oltre 40 anni, la Dräger Academy condivide le sue solide
conoscenze pratiche. Oltre 110 istruttori autorizzati conducono più di
2400 corsi all'anno, su una gamma di oltre 600 argomenti. Possiamo
offrire al vostro personale nozioni pratiche, assicurandoci che sia in
grado di applicarle efficacemente nel corso delle attività quotidiane ma
soprattutto quando si trova ad affrontare situazioni critiche. Saremo lieti
di mettere a punto un programma di formazione specifico per voi.

D
-2

33
0-

20
16

Servizio di noleggio

Per colmare una temporanea carenza di attrezzature o procurarsi
attrezzature speciali per applicazioni con requisiti specifici: se avete
bisogno di coprire solo un incremento temporaneo della domanda,
il servizio di noleggio Dräger, con oltre 65.000 unità di attrezzature
disponibili a noleggio, rappresenta un'alternativa economica all'acquisto.
Veloce, semplice e con una vasta gamma di servizi supplementari
disponibili su richiesta.
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Servizio di sicurezza per fermo impianto

È necessaria una soluzione di sicurezza completa e ottimale per le
vostre esigenze. Numerosi requisiti legali devono essere rispettati,
anche sotto un'intensa pressione in termini di tempistica. Potrebbe
sorgere un potenziale conflitto tra la massima efficienza e la massima
sicurezza possibile. Noi vi aiutiamo a trovare il giusto equilibrio: il nostro
servizio di sicurezza per fermo impianto offre una soluzione che tiene
conto di tutti i requisiti di un fermo impianto e delle vostre particolari
esigenze individuali.
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Intervallo di misurazione e risoluzione Varia a seconda delle microfiale Dräger utilizzate
Tempo di prova tipico Da 5 a 1200 secondi, a seconda delle microfiale Dräger utilizzate

e della concentrazione della sostanza target.
Tempo di avvio Immediatamente
Calibrazione Non necessaria
Temperatura di esercizio da 0 a +40 °C

da -20 a +60 C° (analizzatore)Temperatura di stoccaggio
da +4 a +25 °C (microfiale Dräger)

Pressione dell'aria 700 – 1300 hPa
Umidità dallo 0 al 90% di umidità relativa, senza formazione di condensa
Registrazione delle misurazioni Sensore ottico CMOS e spia LED
Diagnostica del sistema Automatica, con micro-moduli di controllo per tutti i componenti

del sistema
Display Display a colori da 2,4 pollici, ad elevato contrasto con una

risoluzione di 240 x 320, angolo visivo di 160°
Lingue del menu 30
Autonomia Circa 600 minuti durante l'esecuzione di test
Alimentazione 5 batterie da 1,5 v
Dimensioni (L x P x H) 195 mm x 85 mm x 70 mm
In attesa di omologazione ATEX / IECEx II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Classe di protezione Protezione da acqua e polvere, classe IP54

Microfiale Dräger 

Descrizione Campo di misura Tempo di prova (min – max) Codice articolo
Benzene 1 – 150 ppb 100 – 900 secondi 86 10 600
Benzene 0,15 – 10 ppm 25 – 150 seconds 86 10 030
1,3-butadiene 25 – 500 ppb 150 – 550 secondi 86 10 460
1,3-butadiene 0,5 – 25 ppm 30 – 100 secondi 86 10 300
Ossido di etilene 25 – 250 ppb 200 – 500 secondi 86 10 200
Ossido di etilene 0,25 – 10 ppm 50 – 200 secondi 86 10 580
Formaldeide 5 – 150 ppb 360 – 960 secondi 86 10 540
Formaldeide 0,15 – 3 ppm 300 – 600 secondi 86 10 100
Mercurio 0,005 – 0,25 mg/m3 240 – 1.200 secondi 86 10 350

Ordini

Dräger X-act® 7000 86 10 800

composto da: Dispositivo di base X-act® 7000 incluse batterie,
completo di tracolla, microfiale di dimostrazione, cacciavite Torx
T10, cavo USB di 2 m con mini-connessione

Accessori pompa

Accoppiatore per Dräger X-act® 7000 86 10 810

Pompa Dräger X-am® 83 27 100
Altri accessori
Supporto pre-fiala Dräger X-act® 7000 37 01 985

Fiale Dräger Tubes®, booster ppb di base 37 02 013
Aprifiale, TO 7000 64 01 200
Tracolla, compl. 83 26 823
Supporto per etichette sulla tracolla 83 26 824
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com
.

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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Set di etichette “Argento”, 5 pezzi 83 27 645
Set di etichette “Blu”, 5 pezzi 83 27 646
Set di etichette “Rosse”, 5 pezzi 83 27 647
Set di etichette “Verdi”, 5 pezzi 83 27 648
Set di etichette “Gialle”, 5 pezzi 83 27 649
Valigetta da trasporto, 470 x 365 x 190 mm, nera 37 03 690
Pellicola protettiva per display 83 26 828
Filtro polvere e acqua per ingresso pompa 83 19 364

Sonde
Sonda telescopica ES150 (lunghezza massima: 150 cm) 83 16 533
Sonda telescopica 100, incl. adattatore
(lunghezza massima: 100 cm)

83 16 530

Sonda telescopica 90 (lunghezza massima: 90 cm) 83 16 532
Sonda perdite telescopica 70 (lunghezza massima: 70 cm) 83 16 531

Tubi
Tubo in PVC rivestito in PTFE, 3 m 83 26 980
Tubo in PVC rivestito in PTFE, 15 m 45 94 679
Tubo di ricambio per sonde, 2 m 83 18 205
Tubo in FKM, diametro interno: 3,2 mm, lunghezza: 5 m 83 25 705
Tubo in FKM, diametro interno: 3,2 mm, lunghezza: 10 m 83 25 706
Tubo in FKM, diametro interno: 3,2 mm, lunghezza: 20 m 83 25 707
Tubo in FKM, diametro interno: 3,2 mm, lunghezza: 45 m 83 28 212
Connettore tubo, diametro esterno: 5 mm 83 20 087

Adattatore
Adattatore flessibile, incl. 40 mm FKM 83 19 231
Riduttore, incl. 30 mm FKM 83 20 086
Adattatore Luer, maschio, 3 mm 83 27 641


