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Set de calefaccidon para smartphone

Termdmetro de pinza testo 115i

Mandémetro diferencial testo 510i
Termdmetro por infrarrojos testo 805i
en el testo Smart Case

Instrumentos de medicién profesionales compactos de la
serie Testo Smart Probes para el uso con smartphone/tablet

Todos los instrumentos de medicion necesarios para la
medicién de temperatura sin contacto y la medicion de la
temperatura de impulsién y retorno asi como la presion del
gas

Andlisis y envio de los datos medidos a través de la
aplicacion testo Smart Probes

Visualizacién de los datos de medicién como tabla o grafico Bluetooth

+ App

Practico estuche de transporte testo Smart Case

Aplicacion testo Smart Probes
de descarga gratuita

den cambiar muy rapidamente

trados. Menus especifi




Smart Probes - Set de calefacciéon We measure it.
testo 115i / testo 510i / testo 805i / testo Smart Case
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Datos técnicos / Accesorios

Smart Probes - Set de
calefaccion

Set de calefaccion testo Smart Probes
para la medicién de presion y
temperatura en las instalaciones

de calefaccién. Se compone de:

testo 115i, testo 510i incl. set de
mangueras (J 4 mm y 5 mm) con
adaptador, testo 805i, testo Smart
Case (calefaccion), pilas, protocolo de
calibracion

App testo Smart Probes

Con esta aplicacién, su smartphone/tablet
servira para visualizar al mismo tiempo hasta

6 Testo Smart Probes. Tanto el manejo de los
instrumentos de medicién como la visualizacion
de los valores medidos se efectian por medio de
Bluetooth a través de la aplicacion Smart Probes
instalada en el smartphone o tablet,
independientemente del lugar de medicion.
Ademas puede crear protocolos de medicién

en la aplicacién, insertar fotos y comentarios

y enviarlos por correo electrénico. Para iOS y

Android.
Modelo 0563 0004
testo 115i testo 510i testo 805i

Tipo de sensor NTC Presion Infrarrojo
Rango de medicién -40 ... +150 °C -150 ... 150 hPa -30 ... +250 °C
Exactitud +1,3°C (-20 ... +85 °C) + 0,05 hPa (0 ... 1 hPa) +1,5°Co+1,5% del v.m.
+ 1 digito + (0,2 hPa + 1,5 % del v.m.) (0 ... +250 °C)

(1 ... 150 hPa) +2,0°C(-20 ... -0,1 °C)

+2,5°C(-30 ... -20,1 °C)
Resolucién 0,1°C 0,01 hPa 0,1°C
Compatibilidad requiere iOS 8.3 o superior / Android 4.3 o superior
requiere un dispositivo mévil con Bluetooth 4.0

Temperatura de -20 ... +60 °C
almacenamiento
Temperatura de -20 ... +50 °C -10 ... +50 °C
servicio
Tipo de pila 3 pilas AAA
Autonomia 250 h 150 h 30 h
Medidas 183 x 90 x 30 mm 148 x 36 x 23 mm 140 x 36 x 25 mm
Optica 10:1
Indicador laser Optica difractiva (circulo laser)
Emisividad 0,1 ... 1,0 ajustable
Garantia 2 afos
Accesorios Modelo
Certificado de calibracion ISO de temperatura, termémetro IR, puntos de calibracién +60 °C; +120 °C; +180 °C 0520 0002
Certificado de calibracién ISO de temperatura, calibracién en un punto para termémetros de pinza; punto de calibracién | 0520 0072
+60 °C
Certificado de calibracién ISO de presién; exactitud > 0,6 % del valor final 0520 0005

www.testo.es

Reservado el derecho a realizar modificaciones, también de caracter técnico.



