Datenblatt
testo 115i Be sure.

Zangenthermometer mit
Smartphone-Bedienung

testo 115i

Kompaktes Profi-Messgerat aus der Testo Smart Probes
Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets

Messung der Vor- und Ricklauftemperatur von
Heizungsanlagen

Temperaturmessung an Kalteanlagen zu Berechnung
von Uberhitzung und Unterkiihlung

Schnelle Erkennung von Temperaturdnderungen durch
grafische Verlaufsanzeige

Bluetooth®
Messdaten-Analyse und -Versand
: + App
via testo Smart Probes App
4 T testo Smart Probes App
Problemloser Einsatz an weit voneinander entfernten 4 zum kostenlosen Download
Messpunkten — Bluetooth®-Reichweite bis 100 m > Coogie play | [] App Store

Und bei gleichzeitiger Anwendung des Hochdruck-
: messgerates testo 549i lassen sich auch einzelne Parameter



http://www.testo.com

testo 115i Be sure.
Technische Daten / Zubehor
Sensortyp NTC
testo 115i Messbereich -40 ... +150 °C
testo 115i, Zangenthermometer mit Smartphone- Gengu!gkelt *1,37°C(-20.... +85 °C)
) . +1 Digit
Bedienung, zur Messung an Rohrleitungen von
6 bis max. 35 mm Durchmesser, inkl. Batterien Auflésung 0,1°C
und Kalibrier-Protokoll
Best.-Nr. 0560 2115 02
Allgemeine technische Daten
60.00 EUR
Kompatibilitat erfordert iOS 8.3 oder neuer /

Android 4.3 oder neuer

testo Smart Probes App

erfordert mobiles Endgerat mit

®
Mit der App wird lhr Smartphone/Tablet zum Blustooth® 4.0
Display des testo 115i. Sowohl die Bedienung Lagertemperatur -20 ... +60 °C

des Messgerétes als auch die Anzeige der

Messwerte erfolgen per Bluetooth® tiber die Betriebstemperatur 20 +50°C

testo Smart Probes App auf Ihrem Smartphone Batterietyp 3 Microzellen AAA

oder Tablet — unabhéngig vom Messort. Zudem

kénnen Sie in der App Messprotokolle erstellen, Standzeit 150 h

diese mit Fotos und Kommentaren versehen und Abmessung 183 x 90 X 30 mm

per E-Mail versenden. Fiir iOS und Android.
Bluetooth®-Reichweite | bis 100 m

Zubehor Best.-Nr. EUR
testo Smart Case (Kalte) fiir die Aufbewahrung und den Transport von 2 x testo 115i und 2 x testo 549i, 0516 0240 25.00
Abmessung 250 x 180 x 70 mm

testo Smart Case (Heizung) fir die Aufbewahrung und den Transport von testo 115i, testo 410i, testo 510i, testo 549i 0516 0270 25.00
und testo 805i, Abmessung 250 x 180 x 70 mm

1ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Einpunktkalibrierung fir Zangenthermometer, Kalibrierpunkt +60 °C 0520 0072 74.80

Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

1980 1841 15/cw/1/06.2019

Alle Preise netto, zuzliglich Versandkosten und MwSt., gultig ab 1.1.2019.
Zahlung innerhalb 30 Tage netto.
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